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防水液晶テレビ 

SY-4100 

取扱説明書 

保証書付 


この取扱説明書は、お読みになつに 
をを大切に保管してください。 


CASIO 



このセツトは曰本国内専用です。海外では放送ち式や放送の周波数び異なるため使用でをません。 
This TV is tuned to receive channels in Japan . It cannot receive channels outside 
Japan that use different broadcast systems or frequencies . 


カシオ計算機株式会社 


主な特長 


■雨や雪、水しぶきでち使用可能な防水 （ J に保護等級6耐水形相当）液晶テレビ 
■高性能 TFT(Thin Aim Transistor ) アクティブマト U クス方式により、一段と鮮日月で美し 
いテレビ画憬びお楽しみいただけます。 

■ 電波を感知して自動選局するオートチューニングと、1チヤンネルずつ希望のチヤンネルを選 
局でさるマニュアルチューニングの2選局ち式。 

■ VHF 1 〜1 2 ch 、 UHF 1 3〜 62 ch の才ールチヤンネルび楽しめます。 

■内蔵充電池、家庭用電源、カーバッテリーと、使ラ場所に合わせて選べる3電源方式。 

■ オーディオ/ビデオ入力端子装備。ビデオデッキと接続可能。 

■ カウントダウンタイマー搭載。設定した時間び経過するとアラーム音と表示でお知らせします。 


♦ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不明な点や誤りなど、 

お気付さの点びございましたら、ご連絡ください。 

♦本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご 
利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用でさませんのでご注意<ださい。 

♦ 本書および本機の使巧により生じた損失、逸失利益または第 H 者からのいかなる請まに 
ついてを当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

\ _ ) 


アナ□グ放送か5デジタル放送への移行について 


デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の兰大広域圏の一部で2 日日 3年12 月から 開始され、その他の地域でを2 日日 目年末までに放送び開始される予定です。該当地域における受信巧能エリア 
は、当初限定されていますび、順次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2011年7月に、 目 S アナログ放送は2011年までに終了することび、国のち針として巧定されています。 


i 安全上のご注意 


このたびは、カシオ製品をお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。ご使用になる前に、必ずこの r 安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

給表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その意なは 
:欠のよラになっています。 


給表示の例 


A 記号は r 気をつけるべさこと」を意おしています（左の例は感電注意）。 


(^記号は「してはいけないこと」を意なしています。この記号の中や近く 
の表示は、具体的な禁止内容です（左の例は分解禁止）。 

受 

0記号は「しなければならないこと」を意おしています。この記号の中の 
表示は具体的な指示巧容です（左の例は電源プラグをコンセントか日掠く）。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラを 
険び想定される内容をおしています。 

A ミち意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び傷害を負う危隙び想定さ 
れる巧容および物的損害のみの発生び想定される内容をおしています。 


A 警告 

交通事故、励到 

水や金属が入5ないよラに 

^ • 自動車などの運転中は液晶テレビを絶対に見ないでく 
^ ださい。交通事故の原因となります。 

^ • 歩行中 1 こ液晶テレビを見ないでください。転んだり、交 
W 通事故などの原因となります。 

A •水、液体、異物(金属片など)び本機内部に入ると、火災’感 
™ 電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。 

1 . ま電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコンセントか b 巧く。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ • サービスス 
テーシヨンに連絡する。 

• 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にごを意ください。 

落とさない、ぶつけない 

A ♦ 本機を落としたときなど、破損したまま使巧すると乂 
^ 災•感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってく 
ださい。 

1 . を電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコンセントか日あく。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ •サービスス 
テーシヨンに連絡する。 

水まわりで使用するとき 

A •風呂、シャワー室など水まわりでご使用の際は、必ず内 
W 蔵充電池を使用してください。 AC アダプターやカー 
アダプターをご使用になると感電の原因となります。 
A ♦コネクターカバーを確実に□ックしてくださし、火災 
W や感電の願となります。 

煙、臭い、発熱などの異常について 


捕告の忽い損ぶし—か居1 •打し、 




































テーシヨンに連絡する。 

A • コネクターカノ（一を確実に□ックしてください。火災 
W や感電の願となります。 

煙、臭い、発熱などの異常について 

^ ♦ 煙び出ている、へんな臭いびする、発熱しているなどの 
^ 異常状態のまま使用すると、乂災•感電の原因となりま 
す。すぐになの処置を行ってください。 

1. 主電源スイッチを切る。 

2. AC アダプター使用時はプラグをコンセントか日抜く。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ •サービスス 
テーシヨンに連絡する。 

湿気のをい場がに放置しない 

^ ♦風呂やシャワー室など、湿気のをい場所には長い時間 
^ 放置しないでください。乂災や感電の原因となります。 

外部機器の接続 

A ♦コネクターカバーの開閉時に、水や雨び入日ないよラ 
V にしてください。火災や感電の原因となります。 

落雷について 

内蔵充電池1しついて 

^ • 雷び鳴り出した日アンテナ線や AC アダプターの差し 
^ 込みプラグには触れないでください。感電の原因とな 
ります。 

A 参内蔵充電池は使いかたを誤ると液ちれによる周囲の 
け巧損や、破裂による乂災•けびの原因となります。なの 
ことは必ずお守りください。 

• 分解しない、ショートさせない 
• 加熱しない、乂の中に投入しない 

クリップ式アンテナコード（別売品）ご使用時 

^ ♦雷び鳴り出した日本機やク1」ップ式アン了ナコードに 
^ は触れないでください。感電の原因となります。 

^参ク1」ップ式アンテナコードを、壁面のアンテナ端子や 
^ 外部アンテナに直接接続しないでください。落雷によ 
り乂災や感電の原因となります。 

^ ♦ク U ップ式アンテナコードを、風呂のお湯(水)の中に 
浸けないでください。落雷により乂災や感電の原因と 
なります。 

AC アダプター（指定品）について 

A ^ AC アダプターは使いかたを誤ると、火災•感電の原因 
W となります。次のことは必ずお守りください。 

• 必ず本機指定品を使用する 

• 電源は、 AC 1 00 V (已0/日 OHz ) のコンセントを使用する 
•] つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、い 
わゆるタコ足配線をしない 

A ♦ AC アダプターは使いかたを誤ると、傷びついたり破 
損して、火災•感電の原因となります。次のことは必ず 
お守りください。 

• 重いちのを乗せたり、加熱しない 
• 加工したり、無理に曲げない 
• ねじったり、引っ張ったりしない 
. 電源コードやプラグび傷んだ b お買い上げの販売店ま 
たはカシオテクノ •サービスステーションに連絡する 
^ ♦濡れた手で AC アダプターに触れないでください。感 
胃電の原因となります。 

A ♦ AC アダプターは水のかからなしが態で使用してくだ 
W さい。水びかかると火災や感電の原因となります。 
^♦ AC アダプターの上1こ花瓶など液体の入ったちのを置 
^ かないでください。水びかかると火災や感電の原因と 
なります。 

分解•改造しない 

W ♦ 本機を分解 • 改造しないでください。感電 • やけど • けび 
W をする原因となります。 

• 内部の点検 • 調整 • 修理はお買い上げの販売店または力 
シオテクノ •サービスステーシヨンにご依頼ください。 

义中に投入しない 

^ ♦本機を火中に投入しないでください。破裂による乂災 • 
けびの原因となります。 

水の中に入れない 

^ •水中で使巧すると感電の原因となります。また、水中に 
落ちるおそれのある場所に置かないでください。水中 
に落としたまま放置すると感電の原因となります。 


A ミ主意 

置さ場所について 

内蔵充電池について 

^ • 本機を;欠のような場所に置かないでください。火災•感 
W 電の原因となることびあります。 

• ほこりのをい場所 

• 調理台のそばなど油煙び当たるよラな場所 
• じゅラたんや布団の上 

A 参内蔵充電池は使いかたを誤ると液ちれによる周囲の 
巧損や、破裂による火災•けびの原因となることびあ 
ります。次のことは必ずお守りください。 

• 本機で指定されている専用充電池 L ソ外は使用しない 
• 長時間使用しないときは、ま電源スイッチを切る 

不安定な場所に置かない 

表示画面について 

^ • ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に 
じ^ 置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けびの 
原因となることびあります。 

べ^ 参表术画面のお晶ノ（ネルを強く巧したり、強い衝撃を与 
じソ えないでください。液晶 y (ネルのガラスび割れてけび 
の原因となることびあります。 

^ • 液晶ノ（ネルび割れた場合、ノ（ネル内部の液体には絶対 
に触れないでください。皮膚の炎症の原因となること 
びあります。 

. 万一、口に入った場合は、すぐにうびいをして医師に 
相談してください 

• 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清ミきな流水で最 
低]已分じ(上洗ミ争したあと、医師に相談してください 

AC アダプターについて 

A ^AC アダプターは使いかたを誤ると、乂災•感電の原因 
V となることびあります。次のことは必ずお守りくださ 
い。 

. 電源コードをストーブ等の熱器具に近づけない 
• プラグを抜くときは、電源コードを引っ張日ない 
(必ず AC アダプター本体を持って巧く） 

. プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む 
• 長期間使用しないときはプラグをコンセントか日巧く 
• プラグは年]回じ(上コンセントから巧いて、プラグの刃 
と刃の周辺部分にほこりびたまらないよラに清掃する 

持ち運びのとき 

^ ♦人混みの中では、アクティブアンテナを使用しないで 
じソ ください。アクティブアンテナび目等に当たり、けび 
の原因となることびあります。 


V ソ 








































ぶ客部の名称とはたらき— 


A 


M 音量を調整します。 


U コネクタカバーを開けて、ま電源スイッチをス 

タンバイにしまず。 


过 


チヤンネルボタンを使って、チヤンネルを選びます。 


チヤンネルを... 


外部アンテナ端子 
(外部アンテナ） 

屋外アンテナを使ラとさに 
別売品のアンテナ整合器、 
RF コードなどを接続します。 


AV 入力端子 ( AV 入力） 

モニターとして使うときなどに、 
別売品のビデオコードを接続 
します。 

スタンド 

テレビを見るとさに 
スタンドを引き出せば、 

本体び傾さ、画面に 
角度びつけ5れまず。 

イヤホン端子（イヤホン） 

市販のイヤホンを接続します。 


を電源スイッチ（ま電源） 

主電源をスタン y レ r/ 切に切り換えます。 
主電源をスタンバイに切り換えると「ス 
タンバイ」または「充電」状態になります。 
※満充電でないとき、 AC アダプターを接 
続すると「充電」状態になります。 


アクティブアンテナ 



カラー 液晶画面 



コネクタ ーカパー 

防水機能を維持するための 
ノ（ッキンが取り付けてあります。 


表示切換/メニューボタン 
(表示切換/メニュ ー） 

巧すごとに、チヤンネル/ビデ 
才表示の有無び切り換わります。 

1秒しんけ甲し続けると、メニュー 
画面び表おされます 
(「巨設定するには」参照）。 


外部電源端子 （ DC 入力 6 V ) 

同捆の冉 C アダプター、あるいは別売品 
のカーノ（ッテI」一用電源を接続します。 


スピーカー 


タイマーボタン（タイマー ） 

タイマー設定/解除をするとさに使用します。 

1秒な上巧し統けるとタイマー設定び解除さ 
れます （r 已タイマー機能について」参照）。 


電源/巧電用 LED 

電源「入」時:赤色点打 
充電中:緑色点灯 

主電源 r 切」時、「スタンバイ」時、充電終了時: 
消灯 

電源ボタン（電源） 

電源の入/スタンノ くイを切り換えます。 


チヤンネル/設定ボタン 
(チヤンネル/設定+、-) 

希望の放送局を選ぶとき押します 
(「4テレビを見るには」参照）。 
y ニュー画面では、各種の設定に使用します 
(「6設定するには」参照）。 


音量ボタン（音量+、 一) 

音量を調整します。 

入力切換/決定ボタン（入力切換/決定） 

巧すごとに、テレビ/ビデオを切り換えます 
([7 列部機器と接続するには」参照）。 

六ニュー画面では、設定を決定するとさ押します 
(「日設定するには」参照）。 


’夕充電ずるには 


内蔵充電池は、お買しし L げまでの自然放電により、満充電げ態ではありません。初めてご使 
用になる時には必ず充電して<ださい。 


充電時間 


約曰時間 


※主電源スイッチを切っている場合は、主電源をスタンバイに切り換えて<ださし、。 

- AC アダプターを接続しているとさは防水になりません。 

-充電用 LED びホ色で点滅しているときは内蔵充電池の故障でず。お買い上げの販売店、または力 
シオテクノ-サービスステーションに修理を彼頼して<ださい。 

-電池持続時間び普しく短くなった場合は、内蔵充電池の寿命でず。カシオテクノ-ヴービスステー 
シ ョンにて内蔵充電池の交換 (有償）をいたします。内蔵充電池は消耗品ですので保証期間内で 
ち保記対象外となります。なお、お客様ご自身での巧換は絶対になさらないで<ださい。巧障の 
原因とな0ます。 

参考 

-本磯を使用することびできる温度範囲は〇で〜40ででずび、充電することびでさる遍度範囲は、 
巳で〜3巳でです。 

-充電巧 LED び攝色で点滅するのは、巧蔵充電池の温度び充電でさる温度範囲外になった場合です。 
内蔵充電池の温度び充電温度範囲（已で〜3已で）に戻れば、 LED の点滅び止まり、自動的に充電 
を再開します。 


I 電池持続時間 


禪度切換 

電池持続時間 

標準 

約4時間 

節電 

約己時間1己分 


十分に充電した後、周囲温度2己で、適切な音 
量で使用した場合の目安です。大きめの音量で 
使用した D、 低温下では短<な0ます。 

輝度切換につい订ま、「6設定するに助をご覧 
<ださい。 

内蔵電池の電池寿命は使用状況によつて異なり 
ますび、約300サイクル充放電びでさます。 


■巧電ずるには 

u コネクターカバーを開けて、 ま電 
源スイッチを入れまず（スタンパ‘ 
イ側にしまず）。 

-本機使用中には充電されません。充電す 
るときは必ず電源ボタンを巧して電源を 
切ってください。 


電源/充電用 LED 


家庭用電源 
(AC100V) 


電源ボタン 


AD-K630J 



外部電源端子 


コネクターカバー 


m 


且本機に AC アダプターを 接続します。 

•充電中は、充電用 LE □び点灯（緑色）します。充電び終了ずると消灯します。 

■ 電池残量表示 

-電池残量の目安を表おします。 

-電池残量表示は、動作状況や周囲温度により電池残量の目安と 
異なる堤合びあ0ます。 

-電池残量び表示されるのは、 L ソ下の場合でず。表示時間は約4秒 
間です。 

1) 電源を入れたとさ （AC アダプターを使用していないとさ）。 

2) 電源び入っているが態で AC アダプターを外したとを。 

-電池残量び約1割未満になると、甫に赤色で点滅します。 AC ア 
ダプターを接続して内蔵充電池を巧電してください。 

■ 內蔵巧電池について 

内蔵充電池を長持ちさせるために内蔵充電池は使い切ってから充電してください。初めて充電す 
るときや長時間使用しなかった場合は、充電しても通常の持続時間より短いことびあります。2 
〜3回充放電を繰り返すことにより通常の状態に戻ります。 


タテレビを見るには 


操作する箇所を操作番号で示してあります。 



凸回 





電波状況の悪い地域では、適正なレベルの電波をキャッチでさず、思わぬチャンネルで止まっ 
たり、チャンネルが巧き過ぎてしまラことびあります。 

このよラな場合は、 iU 下の処置を行ってみてください。 

ちラー度、チャンネルボタンのいずれかを押してみる。 

アクティブアンテナのち向や角度を調舊する。 

受信する墙所を変えてみる。 

アンテナ感度を切り換えてみる （r 日設定するには」参照）。 

マニュアルチューニング（下記）に切り換えてみる。 

参考 

画質調整（明るさ、色の濃さ、色あい）の操作は「6設定するには」をご覧ください。 
















































u コネクタカパーを開けて、を電源スイッチをス 

タンバイにしまず。 


过 


旦 


コネクタカバーを確実に閉じます。 

. カパーを巧さえつけなびら、つまみを 
「閑」側に止まるまで回してくださ 
し、。 




電源ボタンを巧して、電源を入れます。 

アクティブアンテナを立てます。 

外部アンテナを使ってテレビをご覧になるとさは、ア 
クティブアンテナをたたんだ状態にしておいて<ださ 
し、。 


チヤンネルボタンを使って、チヤンネルを選びます。 


チヤンネルを... 


数字のルさいちへ- 



数字の大きいちへ 


回 


アクティブアンテナのご使用時は、 

もっとち鮮明な画面になるよラに調整 
しまず。 


田 


音量を調璧しまず。 

ルさく 大きく 



□ 


り電波をキャッチすると止まります。 

-「希望のチャンネルでなかったら、ちラー度チャンネルボタンを巧 
す」といラ要領で、操作を繰り返します。 

. うまくいかないときは、ち上の^^ (電波状況の悪い地域では…） 
ちご参照 <ださい。 



テレビを見終った6… 

電源ボタンを巧して、電源を切ります。 


アクティブアンテナのご使用後はたたん 
でください。 

アクティブアンテナは大切に撮ってくだ 
さし、。 


-旅行などで長期間ご使胤こならないときは、主電 
源スイッチを切ってください。 


選局（チューニング）の種類について 



本機には、オートサーチとマニュアルの2種類の選局ちまびあります。 

-選局ちまは、メニューの r 選局切換」で設定します （r 日設定するには」参照）。 



チャンネルボタンを巧すごとに、現在受信できる放送局が自動のに選局されまず。通常はオー 
トサーチ選局にしてお使いください。 

図の局の移0変わ0は例であ0、受信ずる場所によ0異な0ます。 


: C +) を押すごとに 
4 — : Q を巧すごとに 


(例）チヤンネル番号 


み 1 ち3さ4君6ち8さ 1 0的 
V 38 苗 16 す 13 :^ 12 が 



放送局を選局範囲内で1チヤンネルずつ変えることができまず。通常のオートサーチ選局では 
蒂望の局が選局でをないときにお使いください。 

(例）チヤンネル番号 


を，1忌 2 君 3 さ..さ 31 、 
、、 62 ち 61 若 6 0さ..さ 32 J ぶ 


=> : (+) を巧すごとに 
4 — : 0} を巧すごとに 



5 タイマー機能について 


タイマーは1〜目日分まで、1分単位で設定できます。時間になるとアラーム音と表示で知ら 
せてくれます。 



□ タイマーボタンを押しまず。 

-タイマー設定状態になり、画面ち 
下 | i _ 図のよつな表 7 K び出ます。 



B 設定ボタンを巧して時間を設定しまず。 


夕穿フ 


タイマー設定状態 



設定ボタンを巧し続けると、連続して時間び変わります。1分単位で変わり、下1おび r 日」 
になると1日分単位で蜜わります。 

(側）^37分から©を押し続けたとさ： 

37 一 38 一 39 一 40一已0一白0一オフー10 一 20.-- 
♦ 23 分から©を押し続けたとを： 

…40"己0"6な-オフ-~1 0-20 ぺ1卜22ぺ3 


K 切を悄 W た爵おお 1 M み 


u カウントダウン中に、タイマーボ 
タンを巧します。 

-時計マークび残り時間表おになります。 
約4砂間表示した後、自動的に時計マー 
クの表示に戻ります。 


タイ7—ポタン 



_/ 約4秒を 

時計 マー ク 


吕載 


残0時間表示 


カウントダウン中に設定時間を変更ずるには 


U カウントダウン中に、タイマーボ 
タンを巧します。 

-時計マークび残り時間表おになります。 

-残り時間び3分を切っている場台は、夕 
イマーポタンを巧すだけでタイマー設定 
状態になります。 


タイマーポタン 残り 

- ► 2已分 


時計マーク 残0時間表示 



且残り時間を表示している間（約4 
秒間）に、もう一度タイマーボタ 
ンを巧しまず。 

-タイマー設定状態になり、カウントダウ 
ン中のタイマーは觸隙されます。 


残り1 タイマーポタン 

巧分 - ► 


残0時間表示 


額分 


タイマー醜げ態 


□ タイマーボタンを巧しまず。 

-タイ7—び設定され、カウントダ 
ウンを開始します。 

-画面のち下には時計マークび表示 
されます。 

□ 設定時間の3分前か6画面 
のち下に巧り時間び表おさ 
れまず。 



残り時間表示 


回設定時間になると、約4秒間アラーム音び鳴り、同時に画面のち下に時計 
マークが表示されて点滅しまず。 

-アラームび鳴っているとさ、アラーム音を止めるにはタイマーボタン 

を巧します。 I 


B 設定ボタンを巧して時間を変更しまず。 

□ タイマーボタンを巧しまず。 

-変更した時間び設定され、カウントダウンを開始しまず。 

制 就が…, 

□ カウントダウン中または残り時間を表示している間に、タイマーボタンを1 
秒 1U 上巧し続けるとタイマーび解除され、時計マークが消えます。 


1 

タイマーポタン 

11 

2 黨1 

タイマーボタン 1 

|| 


|| 

^ _ 1' 

) 

1 申よ社 



1 面上 * ) 


時計マーク タイマー解除 残 0 時間表示 タイマー解除 


参考 

時間を設定または変更しているとをに「タイマーオフ」を選択し、タイマーボタンを巧すと 
タイマーび解除されます。また、電源を切ってちタイマーが解除されます。 



タイマーのアラーム音量を切0換えるには 


r 目設定するには」をご覧ください。 




































































































































































6 設定ずるにが 




本機には、 r 画質調整」 r 輝度切換」 r 選局切換」「アンテナ感度切換」 r キー操作音切換」「アラーム音量切換」の設定びあります。 



□ メニユーボタンを1 
秒 1U 上押し続けま 
す。 

■ 「メニュー」画面び表示さ 
れます。 


且設定ボタンを巧し、►マークを動かして設定項 
目を選択しまず。 


回ミ夫定ボタンを巧します。 

-選択した項目の設定画面になります。 

■ 設定画面でメニューボタンを巧ずと「メニュー」画面 
に戻ります。 


0設定ボタンを押して、設定しまず。 


アンテナ苗度の巧 
キー操作言切巧 
アラームさ■切み 
おを+、一で a 巧 
巧をでなへ 
メニューで兵る 


「メニュ ー 」画面 



0設定び終了した5、ま定ボタンを巧します。 
-「メニュー」画面に戻ります。 

参ち 


メニューボタンを押すと、設定を反映せずに「メニュー」画面に戻ります。 


【3 ニューボタンを巧します。 

■ 「メニュー」画面び消えます。 



項目 


設定画回' 


設定内容 


画質調整 


決定ボタンを押すごとに、設定画面び「明るさ」 r 色の濃さ」「色あい」の順に切り換わります。 
明るさ：+側に調整ずると画面び明るくなり、一側に調整ずると暗くなります。 

色の濃さ：+側に調整すると色び濃くなり、一側に調整すると色が薄くなります。 

色あい：緑側に調整すると緑び強くなり、ホ側に調整ずるとホび強くなります。 


輝度切換 


化 +. —で出 
巧でが 
だ 3- 巧 S 


消費電力をおくする「節電」モードにでさます。「標準」モードよりち電池持続時間び延びます。 
薄暗いところで見るとさに「節電」モードを使用すると、画面のまぶしさび禮和されます。 


選局切換 


S 局切巧 
►才ートサーチ 
マニュアル 

化+.-で M? 
站で民了 
だ 3- で*® 


選局方法を設定します。 

オートサーチ：現在受信できる放送局を自動的に還局します。 

マニュアル：放送局を選局範囲巧で1チャンネルずつ変えることびでさます。 


アンテナ 
感度切換 


アンテナ®度切巧 
け 
巧 

tue+. -で an 
助 E でが 
だ 3- で*占 


電波の受信レベルに応じて感度を切り換えます。 
遠：電波び弱い場合 
近：電波び強い場合 


キー 操作 
音切換 


アラーム 
音量切換 



アラーム音量切巧 

►大 

ル 

化+.-で an 
助 E でが 
だ3-巧6 


ボタンを巧したとさに操作音を鳴らす/鳴らさないの設定をします。 
あり：キー操作音を鳴らします。 

なし：キー操作音を鳴らしません。 


タイマーのアラーム音量を設定します。 
大：アラーム音を大きくします。 

ル：アラーム音をルさ < します。 


グが部機器と接続ずるには 





コネクターカバーのつまみを「開」側に回してカバーを開きます。閉じるときは、カバーを 
巧さえつけなび5つまみを「開」側に止まるまで回します。 



♦本化の コネクターカバーが 開いているとをは、防かにはなりません。 
また端子に外部機器が接続されているとさち、防かにはなりません。 




-使用後は、入力切換ボタンを押して、テレビを選んでください。ビデオのままでは、通甫のテレ 
ビ放送び見られません。 

-ビデオを特殊再生(静止画■コマ送り■早送り）したとさ、接続するビデオによっては、画面び贵定 
しない場合びあります。 

-ビデオコードは、必ず本磯指定の AV-C1 刷売品)をご利用ください。 

•ク U ップ式アンテナコード（ビデオデッキ接続専用） 

* クリツプ式アンテナコードの取扱説明書も必ずお読みください。 


•屋外アンテナ 

電液の受信状況の悪い屋内では、屋外アンテナが使用できます。 

接続ちまは屋外アンテナの端子やケーブルの形状によって異なります。 


ご使用の前に 


屋外アンテナのアンテナ端子 （ F 型）で接続ずる場合 
榜統には別売品の RF コードに F -13 M ) を巧巧します, 














































































































接続方法は屋外アンテナの端子やケーブルの形状によって異なります。 


•クリツフ巧アンァすコード（ビァオァツキ援続専用 J 

* クリツプ式アンテナコードの取扱説明書ち必ずお読みください。 


屋外アンテナのアンテナ端子 （F 型）で接続ずる場合 

接続には別売品の RF コードに F-13M) を使用します。 



屋外アンテナのケーブルを直接接続ずる場合 

接続するには別売品のアンテナ整合器 (AS-3 已 S) を使用します。 



•ビデオデッキなど 

本機の画面でビデオの再生をモニターずることがでをます。指定のコードを使って接続しま 
ず。ビデオコード (AV-C りを使用ずる場合は、入力切換ボタンを押して、ビデオを遇びま 
ず。また、 RF コードに F-13M) を使用ずる場合は、入力切換ボタンを押して、テレビを 
選びます。 

(接続用コードは別売） 

-接続する磯器の取扱説明書ちよくお読みください。 

-接続は、必ず本体の電源を切ってから行ってください。 

• ビデオコード (AV-C1) 接攝ずる機器の出力端テび ピンジ ヤッ ク のとき使用しまず。 

• RF コードに F-13M) 接攝ずる機器の出力端テび RF 出力端子 のとき使巧しまず。 


ご使用の前に 

-クリップ式アンテナコードは、 RF 出力（アンテナ出力）端モびないビデオデッキではご使巧にな 
れません。 

-ク1」ップ式アンテナコードを使巧してち受信状態び安定しない攝合には、市販のプースター(電 
破を強くする増幅器）を使巧することをお勧めします。 

- RF 出力（アンテナ出力）端テからビデオの再生信号を出力しないビデオデッキでは、液晶テレビ 
でビデオの映像を見ることはでをません。 


使用方法 

1. 液晶テレビのアクティブアンテナを収納しまず。 

乙クリップ式アンテナコードのクI」ップを、アンテナの根元に差し込みます。 

3. 市販のアンテナコードを使って、コードの端にある RF コネクタとテレビの RF 入力（アンテナ 
入力）を接続しまず。 

4. コードの中間にある RF コネクタをビデオデッキの RF 出力（アンテナ出力）に接続します。 



/ i \ 壁胃 ® 雷び鳴り出したら本機やクI」ップ式アンテナコードには魅れないでください。 

感電の原因となりまず。 

¢9ク1」ップ式アンテナコードを、壁面のアンテナ端子や外部アンテナに直接接続 
しないでください。落雷により火災や感電の原因となります。 

0ク U ップ式アンテナ〕ードを、風呂のお湯げ)の中に富けないでください。落雷 
により火災や感電の原因となります。 


アナ□グが送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには 


市販のデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信す 
る画質や綱横比（アスペクト比）はテレビの種類により異なります。なお、黄信には、デジタル 
放送に対応したアンテナシステムび必要でず。また、地上デジタル、日 S デジタル、]10度じ5デ 
ジタル共巧タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの巧送をご覽頂けます。 





















































































夕電源について 


本機は、内蔵充電池、家庭用電源、カーバッテリーの3電源方式です。 


電源 

解説 

本機指定電源器具の型式 

内蔵充電池 

表面の「3充電するには」を参照して、巧電 
して < ださし、。 

専用巧電池 
ニッケル水素巧電池 

3 HR -4/3 FAUC 

家庭用電源 

指定 AC アダプターを接続すると、家庭用電源 

AC アダプター 

( A 巳 I 00川 

CAC 100 V ) が使えます。 

AD - K 630 J 

カーバッテ IJ 一 

指定のカーバッテ I 」一用電源器具を接続ずる 

カーアダプター 

( DC 12 V ) 

と、 DC I 2 V の車のシガレットライターソ 
ケットから電源び取れます。 

CA - K 610 (別売品） 





内蔵充電池について 

本機は充電式電池を内蔵しております。電池持続時間び营しく短くなった場合は内蔵 

充電池の寿命です。内蔵充電池の交撰に関しては必ずカシオテクノ■サービスステー 

ションに依頼してください。 有償にて内蔵充電池の交換をいたします。内蔵充電池は 

消耗品ですのでな証期間内でわ保証対象外となります。なお、お客様ご自身での交換 

は絶対になさらないでください。故障の原因とな0ます。 

AC アダプターで使用ずるとき 

♦ 必ず本磯指定の AC アダプター (EIAJ 規格-極性統一形プラグ付を)をご使巧<ださい。指 
定勒外の AC アダプターを使用ずると、本体または電源の故障や思わぬ事故につなびる恐 
れびあります。絶対におやめください。指定け外の AC アダプターの使巧による障害はな 
証でさません。 

• AC アダプターを抜さ差しずる際には、本体の電源を切ってから巧ってください。 

♦ AC アダプターは、長時間ご使用になりますと、若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

♦ ご使巧にならないときは、 AC アダプターをコンセントから必ずはずしてください。 

力ーパ‘ッテリーで使用ずるとき 

♦ トラック、バスなどのシガレットライターソケット (DC24V) には接続しないでください。 

♦ 力ーバッテI」一巧電源器具は必ず本機指定のちのをご使用ください。指定けがのちのを 
使用ずると本体または電源器具の故障や思わ惦事故につなびる恐れびあります。絶対に 
おやめください。指をけ列の電源器具の使巧による障害は保証できません。 

♦ 電源器具を损さ差しする際には、本体の電源を切ってから巧ってください。 

♦ エンジンを始動および停止する場合は、本体の主載原を必ず切ってから巧ってください。 

♦電源器具は、長時間ご使用になりまずと、若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

♦ ご使巧にならないときは、電源器具をシガレットライターソケットから必ずはずしてく 
ださい(車の故障の原因になった0、バッテ U —びあびることびあ0ます)。 

♦車種によっては、電源器具のプラグのサイブび、シガレットライターソケット (DC1 吕V) 
の□径に合わない場合びあります。ごま意ください將にが国車など)。 



Y りご使用上の注意 


電源について 

• 指定挡がの電源は使わないでください。指定 iU がの電源を使用すると故障や火災など思 
わめ事故の原因となります。 


指定電源 AC ァダフター: AD - K 630 J 

力ーパッテ U- 用電源器具： CA - K 610 
内蔵充電池： 専用充電池 

3 HR -4/3 FAUC (ニッケル水素充電池) 


取り扱い上のごま意 

♦ お手入れにはベンジンなど化学襄品は使わないでください。 

ケースび変質したり、塗料びはびれたりします。巧れのひどいとさは柔らかな巧を薄い 
中性洗剤に浸し、固く絞って巧いてください。 

♦ スピーカー部分に、泥や砂び入らないよラにミま意してください。 

• 浴室用洗剤び本機にかからないよラにしてください。かかった場合は速やかに洗い茄し 
て < ださい。 

♦石けんやシャンフーびついたとさは洗い流して < ださし、。 

極端な温度下や日差しの強し谓所には放置しないでください 

♦窓を閉めさった自動車内、直射曰光の当たるところ、暖房器具の近くなどには放置しな 
いでください。本機の変形や、液晶バネルの故障の原因となります。 

(保を温度節囲： 一20 で〜+6日で） 

• 0でじ TF、 4日む政上になると映りび悪くなることびありますび故障ではありません。 

常温に戻ると回復します（使巧温度範囲：日で〜+4日で）。 

参低温での使用は、電池持続時間び短くなることびあります。 


故障とお思いになる前に 


万一、本機の調子が悪いとを、修理を依頼される前に、ちラー度次の点をお確かめください。 


r 


T 


1 


巧 


製品を廃棄される場合 

製品を廃棄する隙は、内蔵充電池を取り列して IJ サイクルしてください。 


参内蔵巧電池の取り出し方 



巧電式電池の取扱いについて 


♦リサイクルのお願い 

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充 
電式電池I」サイクル協力店へお持ち < ださい。 


く 最寄りのリサイクル協力店へ> 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照 
ぐださい。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.com/ 


•使巧済み充電式電池の取扱を意事項 

.プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶緑してください。 
• 被覆をはびさないでくださし、。 

•分解しないでください。 


鎮 

Ni-MH 


防水についてのご注意 

本機は日常生活上の防水りに保護等級目耐水形相当）び施されており、雨や雪、水しぶき 
びかかるところでわ使える防水仕様となっておりますび、次の点に十分ごを意の上ご使巧 
<ださい。 

(I)水の中には入れないで<ださし、。 

に）誤ってお風呂の中に落とした場合は、すぐに拾い上げてください。 

(3) 多量の水をかけないで< ださし、。 

(4) 水属れ後は、乾いた清潔な巧で水を拭き取って<ださい。 

》本機巧部びショートする恐れびありまずので水滴び付着したまま放置しないでください。 
《寒を地では本機に水滴び付着していると、凍結することびあります。凍結したままで 
使巧すると故障の原因になります。水滴び付着したまま巧置しないでください。 

(已）水びかかる恐れがある場合は、コネクターカバーを確実に閉めてご使用ください。 
(巨）コネクターカバーを閉じるときに、コネクターカバーのパッキンに微細なゴミ（髪 
の毛や砂粒など）び挟まらないよラご注意ください。 

(7) コネクターカバーは、防水機能を維持するための大切な部品ですので、パッキンを 
取りがしたり、巧れや傷びつかないよラにご注意ください。 

(8) 防水機能を維持ずるため、定期的 （2 年にI度）に点検（有償）することをお勧め 
いたします。 


水の中でお使いになったり、コネクターカバーを開けた状態でお使いになると、水が侵入 
します。水の侵入による製品の不良については保証期間内でを保証対象がとなりますので 
ご注意ください。 


このような場所では、テレビ嫌りにくいことがありまず。 

♦放送局から遠くはなれていたり、山 

• 移動中の電車の中や自 

• 地下街、トンネルや、 

やビルのかげになっている場所。 

動車の中。 

気密性の高い建物（高 

♦ 高圧線、ネオン、無線局などが近く 

• 腺路、高速道路の近< 

層ビルなど）の中。 

にあって妨害電波びをい場所。 

や、航空路の下。 
































































[ _ w 悟こがおしりし/よ々刖 1 し_; 

で一、 本機の調子び悪いとを、修理を依頼される前に、ち3—度巧の点をお確かめください。 


現 

象 

確認事項 

画像 

曰ド 

X 

X 

1.電池び消耗していませんか。 

出ない 

出ない 

2. 冉 C アダプターや力一>/ (ッテ1」一用電源器具び正 
し<接続されていますか。 

3. 指定切がの電源を使用していませんか。 

4. 入力の設定び「ビデオ」になっていませんか（テ 
レビを見る場ち）。 

〇 

X 

1.音量び最ルになっていませんか。 

出る 

出ない 

聞さと0に<い 

2.イヤホンび差し込まれていませんか。 

A 

A 

アンテナ感度切換び正しく設定されていますか。 

不鮮明 

聞さと0に<い 


A 

〇 

1 .アクティブアンテナび正しく調節されていますか。 

不鮮明 

出る 

2.AV 入力端子に指定 _LU 外のコードを接続していませ 

画撒び流れる 


んか。 

<ずれる 


3.自動車、電気器具などか5の妨害電波を受けてい 

二重になる 


ませんか。 

ボケる 


4.電波び弱いかあるいは障害物びあ0ませんか。 

その他 


已.選局切換び「マニュアル」に設定されていませんか。 

A 

〇 

1.明るさが「一」側に調整されていませんか。 

暗い 

ボケる 

出る 

2.輝度切換び「節電」になっていませんか。 


現象 

確認事項 

防水テレビ本体 
び熱くなる 

使用中や充電中は熱くなりますび、故障ではありません。 

音声び小さ<なった 

スピーカーの音孔部に水び入っていませんか。 

(乾燥した場所に放置して水分を蒸発させて<ださい） 

CASI 日の文字 
び画面のちから 
左に移動して表 
示される 

カシオテクノ-サービスステーションにお問い合わせください。 



堂光管について 


1. バックライトに使用されている堂光管には寿命びあります。暗くなったりチラつく場合は最寄 
りのカシオテクノ ■サービスステーションにご連絡ください。有償にてお取り換えします。堂 
光管の寿命は、約10,00日時間です。 

2. 低温でご使巧の場合はバックライトぴ点灯するまでに時間びかかったり、赤味を帯びることび 
ありますび、故障ではありません。しばらくすると正常に戻ります。 



製品仕様 


製 

品 

名 

SY- 4100 

種 



類 

液晶カラーテレビ 

受信チャンネル 

VHF :1〜 12 ch UHF :13〜日 2ch 

表 

示 

素 

子 

高解像度カラー LCD<TN 型液晶 >(を1 ) 

画 

素 

数 

40,920画素 

K 

'ツ 

卜 

数 

已己 8X22 日ドット （RGB デルタ配歹 IJ) 

画 

面 

ゴ 

ま 

幅 8.1 •高さ 6.1 ■対ち 10.1 cm (4V 型）煤 2) 

使 

用 

光 

源 

内部光（バックライト）：高輝度壁光鲁 

力 

ラ- 

-ち 

式 

N.T.S.C 

駆 

動 

ち 

式 

TFT アクティプマト U クス方式 

ァ 

ン 

テ 

ナ 

アクティブアンテナ 

ス 

ピ- 

-力 

- 

2.8cm 丸型1個 

接 

続 

端 

子 

列部電源端子： DC 入力 6V 





イヤホン端子：ゆ3.己 mm ミニタイプ 





AV 入力端子：ゆ3.己 mm3 極ミニタイプ 





外部アンテナ端子：ゆ3.巳 mm ミニタイプ 

消 

費 

電 

力 

約4.目 W 

使 

用 

電 

源 

3電源方式 





内蔵充電池：専用充電池ニッケル水素充電池 （3HR-4/3FAU 仁) 





AC 100V :指定 AC アダプター (AD-K630J) 





力ーバッテ U- :指定力ーアダプターに冉 -K61 日）別売品 

防 

水 

機 

能 

」に保護等級6耐水形相当 

が 

形 

ゴ 

ま 

幅1巳.4 X奥巧 4.8 X高さ1日.日 cm 

質 



量 

約已70邑 


付属品 AC アダフター (AD-K 日3日」)、壁掛け用スタンド（フロスタンド/ 
ベースプレート/固定用ネジ4本）、取扱説明書（本書） 


性1 ) 液晶バネルは非甫に高精度な技術で作られており、日日.9日96凹上の有効画素数びありますび、 
0.0196 iU 下の画素欠けや甫時点なずるをのびありますので、あらかじめご了承ください。 
0ま吕）テレビのV型 （42V 型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

^別売品のご案内-^ 

①アンテナ整合器 （AS-3 巳 S) 

⑤ RF コード (CF-13M) 

⑤ クI」ップ式アンテナコード (CF-261) 

④ビデオコード (AV-C1) 

⑥ 力ーアダプター (CA-K 日1 0) 


• 使巧およびデヴインは、改良のため予告なく変更することがあります。 


K 0075-01-03 




































